
เครื่องยนต�จอห�น เดียร� 
3 สูบ 50 แรงม�า ที่ 
2100 รอบต�อนาที

พร�อมเทอร�โบชาร�จเจอร�

ระบบเกียร�คอลล�าร�ชิฟท�
มีเกียร�ความเร็วเดินหน�า 12 จังหวะ

ถอยหลัง 4 จังหวะ 
ช�วยให�การทํางานเร็วขึ้น

ยกนํ้าหนักอุปกรณ�
ต�อพ�วงสูงถึง

2,000 กิโลกรัม

ยางขนาดใหญ�
ด�วยยางหน�า 9.5 x 24
และยางหลัง 16.9 x 28

เพลาหน�าเป�นเพลาตรง
แบบเป�ด รองรับงานหนัก

แข็งแรง ทนทาน

ความคล�องตัวด�วยความเร็วที่เพิ่มมากขึ้น
เสริมพลังแกร�งด�วยเครื่องยนต�เทอร�โบ

“ตอบสนองความต�องการของ
 การทํางานไร�ท่ีหลากหลาย”

ใหม�!
จอห�น เดียร�
รุ�น 5050E ขนาด 50 แรงม�า

SIZE A4 21X29.7 cm



ข�อมูลจําเพาะ
5050E ขนาด 50 แรงม�า

5E SERIES 50-75 HP /2PA_MAR2022

รุ�น

เครื่องยนต
ผูผลิตเครื่องยนต
ระบบประจุอากาศ
จํานวนกระบอกสูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ(ลิตร)
แรงมาสูงสุด
พิกัดความเร็วรอบ(รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด(นิวตันเมตร)
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง(ลิตร)
ระบบระบายความรอน
ระบบกรองอากาศ
ระบบสงกําลัง
ชนิดของระบบสงกําลัง
จํานวนเกียร (เดินหนาxถอยหลัง)
ระบบพีทีโอ
ประเภทพีทีโอ
ความเร็วรอบพีทีโอ(รอบตอนาที)
ระบบควบคุมอุปกรณตอพวง
อัตราการไหลของปมรวม (ลิตร/นาที)
น้ําหนักยกสูงสุดท่ีปลายแขนยก (กิโลกรมั)
มาตรฐานแขนยกอุปกรณ 3 จุด

5050E  |  ห�องโดยสารแบบเป�ด

จอหน เดียร
เทอรโบชารจเจอร

3
2.9
50

2,100
229  @ 1,100-1,200 รอบตอนาที

68
ระบายความรอนดวยนํ้า

ไสกรองอากาศแบบแหง 2 ชั้น

คอลลารชิฟท
12x4

แบบอิสระ
540E @ 1,600 รอบตอนาที / 540 @ 2,100 รอบตอนาที

ควบคุมตําแหนงและควบคุมความลึกอัตโนมัติ
68.8

2,000
CAT ll

ระบบพวงมาลัยและเบรก
ชนิดของระบบพวงมาลัย
ชนิดของระบบเบรก
ลอและยาง
ลอหนา 
ลอหลัง
ขนาดและนํ้าหนัก
นํ้าหนักรวม
ระยะหางชวงลอ
ความยาวรวม
ความกวางรวม
ความสูงรวม
ความสูงใตทองรถ

พวงมาลัยเพาเวอร
ดิสกเบรคแบบเปยก

9.5 x 24
16.9 x 28

2,100 กิโลกรัม
2,050 มิลลิเมตร
 3,630 มิลลิเมตร
1,901 มิลลิเมตร
2,455 มิลลิเมตร

425 มิลลิเมตร

ความสูงใต�ท�องรถ
425 มิลลิเมตร

ความสูงรวม
2,455 มิลลิเมตร

นํ้าหนักรวม
2,100 กิโลกรัม

ระยะห�างช�วงล�อ 2,050 มิลลิเมตร

ความยาวรวม 3,630 มิลลิเมตร

ความกว�างรวม 1,901 มิลลิเมตร

ขนาดและนํ้าหนัก

ชื่อศูนย�จัดจำหน�าย
เบอร�โทร
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